
75 - 100 - 150 - 200 cm

50 - 75 - 100 - 150 - 200 cm

ø 12,2 mm

ø 12,2 mm

ø 17 mm

ø 17 mm

M 1/2” - H 1/2” 
M 1/2” - M 1/2”

H 1/2” - H 1/2”

1,75 m3/h (1 Bar) 650 ºC / 30 min

1,75 m3/h (1 Bar) 650 ºC / 30 min
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C ATÁ LO G O  D E  P R O D U C TO   |   F L E X I T U B ®

Latiguillos Gas con Válvula
CA R ACT E R Í S T I CA S  T É C N I CA S

DIÁMETRO INTERIOR DIÁMETRO EXTERIOR RACORERÍA

→ Manguera corrugada: Acero Inox. según EN 14800
→ Nipple: Acero Inox. según EN 14800
→ Tubo: Acero Inox. según EN 14800
→ Tuerca: Latón según EN 14800
→ Trenzado: Acero Inox. según EN 14800
→ Cobertura: PVC según EN 14800
→ Juntas: NBR según EN 14800
→ Casquillo: Acero Inox. según EN 14800
→ Válvula: Latón

LONGITUDES

A P L I CAC I O N E S   |   C O N E X I Ó N  D E  A PA R ATO S  D O M É ST I C O S  Q U E 

U T I L I Z A N  G AS  A  U N A  P R E S I Ó N  I N F E R I O R  A  0 . 5  B A R 

CAUDAL RESISTENCIA EN CASO DE FUEGO

CA R ACT E R Í S T I CA S  T É C N I CA S

→ Manguera corrugada: Acero Inox. según EN 14800
→ Nipple: Acero Inox. según EN 14800
→ Tubo: Acero Inox. según EN 14800
→ Tuerca: Latón según EN 14800
→ Trenzado: Acero Inox. según EN 14800
→ Cobertura: PVC según EN 14800
→ Juntas: NBR segúnEN 14800
→ Casquillo: Acero Inox. según EN 14800

LONGITUDES

A P L I CAC I O N E S   |   C O N E X I Ó N  D E  A PA R ATO S  D O M É ST I C O S  Q U E 

U T I L I Z A N  G AS  A  U N A  P R E S I Ó N  I N F E R I O R  A  0 . 5  B A R 

DIÁMETRO INTERIOR DIÁMETRO EXTERIOR RACORERÍA

CAUDAL RESISTENCIA EN CASO DE FUEGO

Latiguillo Gas

60º C

140º F

bar

6

10
AÑOS

GARANTÍA

45




