
90º C

194º F

bar
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30 - 40 - 50  - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm

ø 11 mm

ø 13 mm

ø 15,5 mm

ø 18 mm

H 1/2”
M 1/2”
Codo 1/2”
H 3/4”
M 3/4”
Codo 3/4”

H 1/2”
M 1/2”
Codo 1/2”
H 3/4”
M 3/4”
Codo 3/4”

45 l/min

60 l/min

35 mm

45 mm

7,7 mm

9,9 mm

1 2 3 4
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DN10

DN13

C ATÁ LO G O  D E  P R O D U C TO   |   F L E X I T U B ®

Plus & Plus Mini
C O N E X I O N E S  S A N I T A R I A S  D E  G R A N  T A M A Ñ O 

D E  A C E R O  I N O X I D A B L E
uso alimentario

CA R ACT E R Í S T I CA S  T É C N I CA S S E C C I Ó N  D E L  T U B O

→ Tubo interior caucho EPDM

→ Trenzado en acero inox. AISI 304

→ Casquillo acero inox. AISI 304

→  Rácores en latón niquelado

→ Juntas EPDM incorporadas

LONGITUDES

Para otros modelos y 
longitudes, por favor, consultar.

1. Latón niquelado
2. Latón
3. Caucho EPDM
4. Acero inoxidable AISI 304
5. Acero inoxidable AISI 304
6. Caucho EPDM

PLUS MINI
D. INTERIOR D. EXTERIOR RACORERÍA

CAUDAL RAD. CURVATURA PASO INTERIOR

PLUS
D. INTERIOR D. EXTERIOR RACORERÍA

CAUDAL RAD. CURVATURA PASO INTERIOR

A P L I CAC I O N E S   |   CA L E N TA D O R E S ,  AC U M U L A D O R E S ,  FA N - C O I LS ,  T E R M O S , 

C L I M AT I Z AC I Ó N ,  E TC .
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